
Refrarc GCS
isolante di nuova generazione

Caratteristiche e campi d’impiego
Ottima tenacità alla frattura, grande refrattarietà ed eccezionale 
resistenza all’arco. Impiegato, come materiale innovativo, nella 
fabbricazione di caminetti spegni arco.

Composito a base di alluminato di calcio, 
contenente fi bre di vetro e resina siliconica.

Refrarc GCS
new generation of insulation

Characteristics and areas of application 
Excellent fracture toughness, high refractory properties and 
outstanding arc resistance. This innovative material is used in the 
production of arc chambers.

Calcium aluminate-based product, containing 
fi bre glass and silicone resin. 

% 90Tenore in cemento alluminoso
Content of alumina cement

UNI EN ISO 1183 1 2005 g./cm3 2,30Densità apparente
Apparent density

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

NORME
STANDARDS

UNITÀ DI MISURA
UNITS OF MEASUREMENT

REFRARC GCS
REFRARC GCS

KJ/m2UNI EN ISO 179 1
Resistenza all’urto - fl essione
Impact – bending resistance >14

%UNI EN ISO 62 2001
Assorbimento d’acqua
Water absorption <2

MPaUNI EN ISO 178 - 2006Resistenza a fl essione
Bending resistance >30

MPaUNI EN ISO 178 - 2006Resistenza a compressione
Compressive strength >60

GPaUNI 6556Modulo elastico
Modulus of elasticity >40

Kv/mmCEI EN 60672Rigidità dielettrica
Dielectric strength >2,5

CEI 15-9 § 6.3.01

ASTM D495

Resistenza all’arco
Arc resistance 

Conforme
Compliant 

Conforme
Compliant 

CEI 15-9 § 6.1.01Resistenza alla tensione applicata tra spine 
Resistance to voltage applied between pins

Conforme
Compliant 



Refrarc B - Refrarc C
materiale ceramico a base
di silicato di Zirconio
Caratteristiche e campi d’impiego
Buona tenacità alla frattura, buona resistenza all’arco, alta 
refrattarietà, buona resistenza agli shock termici.
Impiegato, nella fabbricazione di caminetti spegni arco
e isolatori in alta e bassa tensione.

Refrarc B - Refrarc C
zirconium silicate - based ceramic product

Characteristics and areas of application
Good fracture toughness, good arc resistance, high refractory 
properties, good resistance to thermal shock.
This material is used in the production of arc chambers and 
high and low voltage insulation products.

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

NORME
STANDARDS

UNITÀ
DI MISURA
UNITS OF
MEASUREMENT

REFRARC B
REFRARC B

REFRARC C
REFRARC C

%CEI-EN 60672 - 2:2000-11Assorbimento d’acqua
Water absorption <15 <15

%Tenore in silicato di zirconio
Content of zirconium silicate

60 80CEI-EN 60672 - 2:2000-11

10-6/°C
Coeffi ciente di espansione termica (0-600°)
Coeffi cient of Thermal Expansion (0-600°) 3,70 4,50CEI-EN 60672 - 2:2000-11

MPaResistenza a compressione 
Compressive strength

≥ 150 ≥ 150CEI-EN 60672 - 2:2000-11

g./cm3Densità apparente
Apparent density 2,60 2,80CEI-EN 60672 - 2:2000-11

cal/Kg°CCalore specifi co (0-100° C)
Specifi c heat (0-100 ° C)

0,14 0,14CEI-EN 60672 - 2:2000-11

MPaResistenza a fl essione
Bending resistance ≥ 40 ≥ 45CEI-EN 60672 - 2:2000-11

Kv/mmRigidità dielettrica
Dielectric strength ≥ 1,7 ≥ 1,7CEI-EN 60672 - 2:2000-11

CEI 15-9 § 6.3.01

ASTM D495

Resistenza all’arco
Arc resistance 

Conforme
Compliant 

Conforme
Compliant 

Conforme
Compliant 

Conforme
Compliant 

CEI 15-9 § 6.1.01Resistenza alla tensione applicata tra spine 
Resistance to voltage applied between pins

Conforme
Compliant 

Conforme
Compliant 


